Typ

ca. Gewicht Art.-Nr.
Schnurgeriiststange 5,9 kg 7005.008
Zweibein 3,7 kg 7005.009
Einbein 2,4 kg 7005.010
Klemmbiigel Normal 1,5 kg 7005.011
Erdnagel massiv, d = 25 mm, unbehandelt 1,8 kg 4032.100
Erdnagel massiv maxi, d = 25 mm, unbehand. 2,4 kg 4032.300
Lagerbehilter f. Schnurgeriist 60,0 kg 7057.766
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Schnurgerust

verzinkt

Ein standsicheres und stabiles
Schnurgerust ist Voraussetzung zur
Festlegung von genauen Achsen und
Winkeln am Bau.

Die Layher Schnurgerlste sind daher
der richtige Einstieg in Ihre neue
Baustelle.

» Sehr gute Standsicherheit durch
insgesamt 4 Verankerungen
je Stange

» Anpassbar an unterschiedlichste
Gelandestrukturen

» Stange aus stabilem Geristrohr

» Einfacher und fester Anschluss der
Ein- und Zweibeine durch bewahrte
Keilkupplungen

» Genauso werden auch die
Klemmbdgel Gber Kupplungen mit
Sterngriff an der Stange rutschsicher
befestigt

» Die Stange mit ihrer Verankerung
ist auch fur andere Einsatze
(z. B. Schilderhalter) bestens
geeignet

Lagerbehalter fur
Schnurgeriste

verzinkt

Zur Ordnung und Kommissionierung von
bis zu 24 kompletten Schnurgertisten fiir
die Baustelle.

Der Layher Lagerbehalter kann auch flr
andere Einsatze wie z. B. zum Einlagern
von Gerustrohren mit Kleinteilen

(Anker, Kupplungen) verwendet werden.
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Layher Bautechnik GmbH Telefon (07 31) 40 06-0
Industriegebiet Ulm-Nord Telefax (07 31) 40 06-14 100
Im Lehrer Feld 61 info@layher-bautechnik.de
D-89081 Ulm www.layher-bautechnik.de




