
 

 

Mit dem Allround Traggerüstturm TG 60 
kommt wieder mehr Flexibilität, 
besseres Handling und vor allem mehr 
Sicherheit auf Ihre Baustelle. 
 
 
► Flexibilität im Grundriss der  
 Einzeltürme 
 (1.09 x 1.09 / 1.57 / 2.07 / 2.57 / 3.07) 
 
► Kombinierbar mit Allround (Beläge, 
 Konsolen, Einzelstiele u.v.a.)  
 
► Aussteifungen und Kopplung von 
 Einzeltürmen mit Allround-Material 
 
► Stehende und liegende Montage  
 möglich 
 
► Vorhandene Typenstatik auf Grund-

lage der neuesten Traggerüstnorm  
 DIN-EN-12812:2008-12  
 
► Integration einer Stütze möglich 
 
► Höhere Stahlgüte, dadurch hohe 
 Traglasten, bis zu 6 to. je Stiel 
 
► Verfahrbar durch Lenkrollenadapter, 
 bei mehreren Schalabschnitten  
 werden dadurch Auf- und Abbau- 
 zeiten gespart 
 
► Einsatz auch als Schaltisch möglich 
 
► Nur 3 Erweiterungshauptbauteile 

zum AllroundGerüst erforderlich  
 
► Schnelle, schraubenlose Montage 
 und Demontage 
 
 
 
 Weitere Vorteile auf der Rückseite. 
 
  
 
 
 

Allround 
Traggerüstturm TG 60  
 
 v e r z i n k t     

 

Mit dem millionenfach 
bewährten Allround-Knoten, 
ein System ohne Grenzen. 
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Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022! 



 

Allround 
Traggerüstturm TG 60  
 
E i n z e l t e i l e 

 

 
► Alle Teile feuerverzinkt, dadurch  
 sehr langlebig   
 
► Elegante, einfache Spindelsicherung
  
► Fest integrierte, angeformte 

Rohrverbinder für eine passgenaue 
 und schraubenlose Montage 
  
► Sehr kompakte, leichte Teile 
 
 
 
► Auch bei stehender Montage äußerst 
 sicher durch umlaufendes, vor- 
 eilendes Geländer. Zudem passende 
 Montageböden für einen sicheren 
 Stand 
 
  

Layher Bautechnik GmbH Telefon (07 31) 40 06-0 
Industriegebiet Ulm-Nord Telefax (07 31) 40 06-14 100 
Im Lehrer Feld 61 info@layher-bautechnik.de 
D-89081 Ulm www.layher-bautechnik.de 

Ihr persönlicher Ansprechpartner: 

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022! 

 
Typ ca. Gewicht Art.-Nr. 

Traggerüst-Ausgleichsrahmen TG 60 13,0 kg 2602.036 

Traggerüst-Normalrahmen TG 60 17,7 kg 2602.035 

Traggerüst-Anfangsrahmen TG 60 15,9 kg 2602.034 

Lenkrollenadapter 6,4 kg 2602.040 

Fußspindelhalter 0,8 kg 2602.033 
 

Da neben den oben dargestellten, speziellen Traggerüstteilen zusätzliche 

Gerüstteile notwendig sind, sollten sie uns unter Angabe der lichten Stützhöhe 

(Raumhöhe abzüglich Ihrer Schalhautstärke, Schalungs- u. Jochträgerhöhe) nach 

kompletten Traggerüsttürmen fragen. 
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