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Alu-Arbeitsbank 
 

 

Die Layher Alu-Arbeitsbank; eine sehr 
stabile – aber trotzdem leichte – Arbeits- 
plattform.  
  
► Durch die konisch auseinanderlaufen- 
 den Füße besitzt die Layher Alu- 

Arbeitsbank einen überaus guten  
Stand 

 
► Dieser gute Stand wird durch die 
 integrierten Gummifüße weiter  
 verbessert und zudem gegen  
 Verrutschen gesichert 
 
► Mit 155 x 55 cm eine relativ große  
 Arbeitsplattform 
 
► Ein sicherer Aufstieg durch die  

60 mm tiefen, mit einer Riffelung 
versehenen Stufen 

 
► Durch einfaches Ziehen der Entrie- 

gelung lässt sich die Alu-Arbeitsbank  
für den Transport „ruck-zuck“  
zusammenklappen 

 
► Zusammengeklappt lässt sich die 
 Alu-Arbeitsbank platzsparend lagern  
 und transportieren 
 
 

 
Typ  ca. Gewicht Art.-Nr. 

Alu-Arbeitsbank 16,0 kg 7057.753 
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Entriegelung zum Füße 
einklappen 
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Layher Bautechnik GmbH Telefon (07 31) 40 06-0 
Industriegebiet Ulm-Nord Telefax (07 31) 40 06-14 100 
Im Lehrer Feld 61 info@layher-bautechnik.de 
D-89081 Ulm www.layher-bautechnik.de 

Ihr persönlicher Ansprechpartner: 
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Typ  ca. Gewicht Art.-Nr. 

Arbeitsbank, verzinkt 13,0 kg 7057.603 

Fuss für Arbeitsbank 0,8 kg 7057.604 

 

Arbeitsbank 
 

 

v e r z i n k t 

 

Die Layher-Arbeitsbank ist aufgrund 
ihrer praktischen Konstruktion ein 
unentbehrlicher Helfer auf jeder Baustelle. 
  
► Stabile, verzinkte Ausführung 
 
► Stehfläche in Gitterrostausführung,  
 weniger Angriffsfläche für  
 Verschmutzung, der Dreck fällt einfach  
 durch 
 
► Lieferung mit und ohne Verlängerungs- 
 füße 
 
► Aufgrund der Fußplatzierung kann die  
 Arbeitsbank auch stirnseits ganz an ein 
 Hindernis angestellt werden 
 
► Inkl. beidseitiger Diagonalen für einen 
 wackelfreien Stand 
 
► Geringe Transport- und Lagermaße 
 
► Füße mit Gummistopfen für eine  
 bodenschonende Aufstellung 
 
► Sicherer Stand des Beschäftigten, auch 
 bei Auftritt ganz am Ende der Belag- 
 fläche 
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max.78,5 
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