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Typ ca. Gewicht Art.-Nr. 

Schnellbau-Schnurgerüst „M PLUS“, komplett  7057.740 

bestehend aus: 

1 x SBS-Rahmen „M PLUS“  38,9 kg 7057.741 

2 x Brett 1,6 m SBS „M PLUS“ 4,4 kg 7057.742 

4 x Befestigungshalter kpl. SBS „M PLUS“ (ohne Abb.) 7057.743

   

Schnellbau-Schnurgerüst kompakt 23,0 kg 7057.749 
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Schnellbau-
Schnurgerüst kompakt 

 
Das Layher Schnellbau-Schnurgerüst     
„M PLUS“, inkl. dem Typ „kompakt“, ist 
schnell und kostengünstig aufgebaut. 
 
Aufgrund der festen Einheit wird die hohe 
Gesamtstabilität erreicht, die bei Schnur- 
gerüsten vorausgesetzt werden muss.   
 
  
► Als Schnurgerüst in- und außerhalb 
 der Baugrube 
 
► Mehr Befestigungsaussparungen der  
 Bretter am SBS-Rahmen, dadurch noch  
 mehr Aufstellmöglichkeiten 
 
► Auch geeignet zum Absperren von  
 Geländeöffnungen 
 
► Zum Aufsetzen von Vermessungs- 
 Geräten können die Bretter über Eck 
 aufgelegt und befestigt werden 
 
► Schneller Auf- und Abbau, einfach 
 aufklappen, Eckstrebe einstecken und 
 in Boden drücken 
 
► Keine Einzelteile 
 
► Kein Holzverschnitt 
 
► Der Typ „kompakt“ wurde auf 

vielfache Nachfrage als Kofferraum-
Schnurgerüst aufgenommen. 
Einfachster Transport im Kombi von 
mindestens 4 Ecken 

 
 

Schnellbau-
Schnurgerüst M PLUS 
 
v e r z i n k t 

 

Bild: Schnellbau-Schnurgerüst kompakt 

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022! 
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Typ ca. Gewicht Art.-Nr. 

Allround Schnurgerüststange 2000, verz. 12,8 kg 7005.023 

Allround Bohlenhalter 11 cm, verzinkt 1,2 kg 7005.022 

Lagerbehälter f. Schnurgerüst 60,0 kg 7057.766 

Erdnagelzieher                  8,0 kg 4032.200

Allround-Schnurgerüst 
2000 
 
v e r z i n k t 
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Unser Top-Schnurgerüst mit allen  
Vorteilen der bisherigen Layher 
Schnurgerüste. 
Standsicherheit und Stabilität unseres 
ersten Schnurgerüstes (umseitig),  
Kompaktheit und Schnelligkeit vom 
Fix-Schnurgerüst. 
 
  
► Stange aus stabilem Gerüstrohr  
 Ø 48,3 mm 
 
► Für besondere Probleme wie z. B. 
 Hanglage ist ein Kupplungsanschluss 
 möglich 
 
► Eine Stange mit Bohlenhalter, 
 - sonst nichts! 
 
► Inkl. angeschweißtem Erdnagel mit 
 Doppelkopf, zur „leichteren“  
 Demontage 
 
► Inkl. 2 Flügeln und einem T-Anker 
 - für noch mehr Bodenstabilität 
 
► Bohlenhalter mit Kupplungsanschluss, 
 dadurch einfacher seitlicher Anschlag 
 
► Durch Vorbohrung (Ø 25 mm) auch in 
 Fels und Asphalt bestens einsetzbar 
 
► Für schwierige Bodenverhältnisse 
 können zusätzliche Ein- und Zweibeine 
 (sh. umseitig) angeschlossen werden  
 
► Formschlüssige sichere Lagerung im 
 Lagerbehälter für Schnurgerüst 

Layher Bautechnik GmbH Telefon (07 31) 40 06-0 
Industriegebiet Ulm-Nord Telefax (07 31) 40 06-14 100 
Im Lehrer Feld 61 info@layher-bautechnik.de 
D-89081 Ulm www.layher-bautechnik.de 

Ihr persönlicher Ansprechpartner: 

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022! 
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2 Flügel 5/10 cm u. T-Anker abgeschrägt für leichtere Bodenverankerung 
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